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Produktinformation

Kanülierte
Schrauben

Maximale Kompression und hohe Stabilität
Kanülierte Schrauben werden über einen Führungsdraht 
eingebracht. Der Führungsdraht gibt den vorgeschriebenen Weg 
vor und gewährleistet die Ausrichtung der Fragmente, während die 
Schraube eingebracht wird.



Hinweis:
Diese Beschreibung ist zur sofortigen Anwendung des Instrumentariums nicht 
ausreichend. Weitere Informationen erhalten Sie in der ausführlichen OP-Anleitung.
Wartung, Pflege und Aufbereitung von Marquardt Instrumenten können der 
entsprechenden Anleitung entnommen werden.
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Sie finden uns auch in den sozialen Netzwerken:

Kanülierte Schrauben selbstbohrend

Vertrieb durch Marquardt axomed 
Heinrich-von-Stephan-Str. 5c • 79100 Freiburg • Telefon +49 761 611 66-0 • Telefax +49 761 611 66-11 • info@marquardt-axomed.de • www.marquardt-axomed.de

Durchbohrte Schraube Ø 4.0 mm, kurzes Gewinde 
08.03644.XXX(S)

Gewindeanteil 5.5-16.5 mm

Länge 10-60 mm

Durchbohrte Schraube Ø 4.0 mm, Vollgewinde 
08.03640.XXX(S)

Länge 10-60 mm

Durchbohrte Schraube Ø 3.5 mm, kurzes Gewinde
08.03535.XXX(S)

Gewindeanteil 4-16 mm

Länge 10-50 mm

Durchbohrte Schraube Ø 3.5 mm, Vollgewinde
08.03500.XXX(S)

Länge 10-50 mm

Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, kurzes Gewinde
08.03654.XXX(S)

Gewindeanteil 7-24 mm

Länge 20-72 mm

Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, Vollgewinde 
08.03650.XXX(S)

Länge 20-72 mm

Durchbohrte Schraube Ø 7.0 mm, 16 mm Gewinde 
Titan Stahl

08.03816.XXX(S) 08.02816.XXX

Länge 25-130 mm Länge 25-130 mm

Durchbohrte Schraube Ø 7.0 mm, 32 mm Gewinde
Titan Stahl

08.03832.XXX(S) 08.02832.XXX

Länge 45-130 mm Länge 45-130 mm

Durchbohrte Schraube Ø 7.3 mm, Vollgewinde 
08.03900.XXX(S)

Länge 25-130 mm

Durchbohrte Schraube Ø 7.0 mm, Vollgewinde 
08.03800.XXX(S)

Länge 25-130 mm

Durchbohrte Schraube Ø 7.3 mm, 32 mm Gewinde 
08.03932.XXX(S)

Länge 45-150 mm

Durchbohrte Schraube Ø 7.3 mm, 16 mm Gewinde 
08.03916.XXX(S)

Länge 30-150 mm


